Перечень необходимых данных для расчета  
инфракрасных обогревателей

	№
	Параметр
	Значение
	Прим.

	1. 
	Область Украины, в которой находится здание 
	
	

	2. 
	Назначение здания (жилое, офисное, производство, склад и т.п.)
	
	

	3. 
	Общая площадь здания
	(м2)
	

	4. 
	Количество этажей
	
	

	5. 
	Высота потолка
	(м)
	

	6. 
	Длина и ширина здания
	(м х м)
	

	7. 
	Желаемый температурный режим (минимально-допустимая температура в помещениях)
	(оС)
	

	8. 
	Стены (материал и толщина слоев):

- 1-й слой - _________________________

- 2-й слой - _________________________

- 3-й слой - _________________________
	(мм)

(мм)

(мм)


	

	9. 
	Остекление:

- общая площадь остекления

- тип остекления (одно стекло, стеклопакет 1-камерн, 2-х камерн, старое деревянное окно с 2 стеклами и т.п.)
	(м2)
	

	10. 
	Пол (материал и толщина слоев):

- 1-й слой - _________________________

- 2-й слой - _________________________

- 3-й слой - _________________________
	(мм)

(мм)

(мм)


	

	11. 
	Крыша (материал и толщина слоев):

- 1-й слой - _________________________

- 2-й слой - _________________________

- 3-й слой - _________________________
	(мм)

(мм)

(мм)


	

	12. 
	Имеется ли система вентиляции производительность системы вентиляции
	(да/нет)

м3/час
	

	13. 
	Количество людей, которые проживают/работают в здании
	
	

	14. 
	Есть ли ограничения по электричеству
	(да/нет)

квт
	

	15. 
	Есть ли 3 фазы
	(да/нет)
	

	16. 
	Название предприятия и его адрес


	

	17.  
	Контактное лицо
	

	18.  
	Телефон/факс
	

	19. 
	E-mail
	


Просим заполненный перечень   выслать нам  по факсу (8-044-201-4117) или по электронной почте (office@ekoteplo.com) и мы постараемся как можно быстрее дать Вам ответ.

Спасибо!
